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초 록  본 연구는 무선 기반 이동폐색 시스템 환경에서 비신호성 위험요소를 인지하기 위한 센싱 

방법으로서 영상기반 AI 인식 기술의 적용 타당성을 검토한다. 실험에서는 YOLOv8 기반 객체 검지 

모델을 적용하고 총 0.38초의 반응시간을 확보하여 기존 기관사의 인지 지연시간(평균 2.3초) 대

비 반응 지연이 약 83% 단축되었다. 도출된 응답성을 제동 역학 모델에 적용한 결과 150km/h 주행 

조건에서 공주거리 감소에 의한 약 80m의 제동거리 단축 효과를 확인하였다. 이러한 제동거리의 

단축은 충돌사고 예방 및 피해 경감에 기여할 뿐만 아니라, 이동폐색 환경에서 열차 간 안전거리 

축소를 가능하게 하여 약 18%의 선로 용량 증대 효과를 기대할 수 있음을 확인하였다. 향후 실제 

차상 환경에서의 실증 시험과 다중 센서 융합 기반의 안전성 검증이 요구된다.
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1. 서 론

 최근 5년간 철도사고 통계에 따르면 전체 철도

사고 중 공중교통사상사고가 89%를 차지하며 충

돌 사고의 약 80%가 전방주시 소홀 및 안전조치 

미흡 등 인적 요인에서 기인하고 있다[1]. 특히 

선로 내 비정형 장애물은 야간, 악천후, 곡선 

구간 등에서 기관사의 육안에만 의존할 경우 즉

각적인 시야 확보가 어려워 치명적인 충돌 사고

로 이어질 위험이 높다.

 기존 철도 신호 시스템은 폐색 및 궤도회로 기

반으로 열차 간 간격을 제어하므로 선로 내 작

업자, 보행자, 낙석 등 비신호성 위험요소에 대

한 직접적인 인지에는 한계가 있다. 특히, 지하

철과 달리 개방된 선로를 고속으로 운행하는 환

경에서는 야생동물, 무단침입 등 비정형 위험요
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소가 빈번하게 발생하므로 기존 신호 시스템만

으로는 대응에 한계가 존재한다.

 이에 본 연구는 능동형 철도 안전제어의 비신

호성 위험 인지를 위한 센싱 방법 중 영상기반 

AI 인식 기술의 효용성과 동역학적 적용 타당성

을 검토하고자 한다. 

2. 본 론

2.1 영상기반 AI 기반 비신호성 위험 인지 구조 

2.1.1 영상기반 AI 위험인지 구조 및 성능 

분석

 현재 개발 중인 KTCS-3(Korean Train Control 

System Level-3) 시스템은 열차 위치 추적과 이

동폐색 기반 제어 측면에서 높은 잠재력을 보이

나[2], 작업자, 낙석, 선로 내 차량 등 비신호

성 위험요소는 감지할 수 없다. 즉, 열차 접근 
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중 선로에 물리적 위험요소가 존재하더라도 기

관사가 육안으로 확인하고 비상제동을 체결하기

까지의 인지 지연시간이 발생한다. 미국 도로교

통행정가협회(AASHTO)의 교통공학적 설계 기준 

및 철도 제동 시스템 선행연구에 따르면 인지 

및 반응에 소요되는 시간은 통상 2.0초 ~ 2.5초

로, 본 연구에서는 인지 지연시간을 평균 2.3초

로 상정하였다 [3],[4].

 객체 검지 모델로는 YOLOv8(FPS 25+, mAP 0.88)

을 적용하였으며, Fig. 1과 같이 선로 영역을 

관심 영역(ROI)으로 설정하여 연산량을 최소화

하였다. 이를 통해 동적인 주행 환경에서도 안

정적인 객체 검지가 가능하도록 프로그램을 구

조화하였다.

2.1.2 지연시간 분석 및 제동 성능 

평가

 영상 기반 AI의 제어 적용 타당성을 검토하기 

위해 인지–판단–제어 간 지연 특성을 분석하였

다. 제어 주기를 1Hz로 동기화하여 계산한 결과 

전처리 0.05초, 추론 0.15초, 제어 신호 전송 

0.18초로 총 0.38초의 시스템 반응시간()을 

도출하였다. 이는 기관사의 인지 지연시간(2.3

초) 대비 약 83% 단축된 수치이다. 해당 응답성 

향상이 실제 차량 거동에 미치는 영향을 확인하

기 위해 아래의 제동거리 산출식에 이를 적용하

였다[5].
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 EMU-320 차량 기준, 평지 및 건조 레일 점착계

수 μ ≈ 0.2, 150km/h 주행 조건에서 공기저항

감속도 1.07km/h/s, 열차 비상 감속도 4.32km/h/s 

를 포함한 비상제동 감속도 를 5.39km/h/s로 가

정하였다. 150km/h 주행 조건에서 기관사 인지 

시 총 제동거리는 약 901.1m, AI 인식 적용 시 

공주거리 감소로 인해 총 제동거리가 약 821.1m

로 산출되었다. 인지 지연시간 단축을 통해 약 

80m의 물리적 제동거리 감축 효과를 확인하였으

며, 단축된 80m의 제동거리는 충돌 사고를 능동

적으로 예방하고 사고 발생 시 피해를 경감시키

는 실질적인 안전 마진으로 작용할 수 있다. 

 또한, 이동폐색(Moving Block) 환경에서 제동

거리의 단축은 열차 간 요구되는 안전 이격거리

를 축소시켜 운전시격(Headway) 감축 및 선로 

용량 증대로 이어질 수 있으며[6], 본 연구에서

는 이를 약 18% 수준으로 산정하였다.

3. 결 론

 본 연구는 KTCS-3와 같은 무선 기반 이동폐색 

환경에서 요구되는 차상 센싱 기술로서 영상기

반 AI 인식의 적용 타당성을 검토하였다. 분석 

결과 영상 기반 인지는 비신호성 위험요소를 효

과적으로 검출할 수 있으며, 0.38초 수준의 응

답성을 통해 실시간 열차 제어의 보조 수단으로 

활용이 가능함을 확인하였다.

 다만, 이는 시뮬레이션 및 제한된 데이터 셋 

환경에서 수행된 기초연구로, 실제 차상 환경에

서의 구배, 진동, 조도, 기상 등 다양한 물리적 

변수를 반영한 실증 시험이 수반되어야 한다. 

또한, 고속 주행 환경에서의 신뢰성 확보를 위

Fig. 1 Simulation of Object Detection and Emergency 
Braking Signal Integration



해 임베디드 보드 환경에서의 알고리즘 경량화 

및 최적화가 요구된다. 아울러 단일 센서의 검

지 정확성 한계를 극복하기 위해 LiDAR 또는 

Radar 등 이종 센서 융합 적용 시 센서 간 판단 

우선순위 및 Fail-Safe 로직 설계에 대한 심도 

있는 후속 연구를 진행할 예정이다.
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