
8200호대 전기기관차 팬터그래프(PT) 제어 개선을 통한 고장 방지

이현구*

 본 논문은 8200호대 전기기관차 운전실 교환 과정에서 팬터그래프 상태 조건에 따라 
전차선 전압이 유기되며, 이로 인해 예충전 접촉기(Pre-charge Contactor) 고장이 발생하여 
기관차 운행이 불가능해지는 사례가 보고되고 있다. 특히 팬터그래프가 하강된 상태에서 
전차선과의 정전유도에 의해 고전압이 유기되는 것이 주요 원인으로 분석된다. 본 
연구에서는 운전실 교환 시 팬터그래프 제어방식의 문제점을 분석하고, 이를 개선하기 위한 
제어 로직 변경 방안을 제안하였다. 제안 방식은 기관사가 운전실 교환 과정에서 역전기를 
취거하더라도 기 상승된 #1 팬터그래프를 즉시 하강시키지 않고 유지한 상태에서 반대 
운전실로 이동한 후 역전기 취부 후 팬터그래프 상승 신호를 주면 #2 팬터그래프가 상승된 
후 #1 팬터그래프를 하강시키는 방식이다. 이 제어방식은 팬터그래프가 완전히 하강된 
상태를 방지하여  전압 유기 조건을 사전에 차단함으로써 고장유발을 근본적으로 억제할 수 
있다.
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