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초 록 최근 철도 급전계통에서는 회생제동 시 과도 과전압으로 인한 설비 고장이 반복되
고 있다. 기존 RMS 기반 해석으로는 서지, 고조파, 철심포화 등 비선형 과도현상을 충분
히 재현하기 어렵다. 본 논문은 PSCAD/EMTDC 기반 EMT 해석을 통해 회생제동 전류원 특성, 
선로임피던스, 변압기 철심포화가 결합된 과전압 발생 메커니즘을 분석하였다. 또한 계통
전압 유지 관점에서 제어, 선로정수, 변압기 설계기준 개선방안을 제안하였다.
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1. 서 론

철도 급전계통의 전압 문제는 단순한 설비 
고장을 넘어 차량 운행 신뢰도와 전력설비 
건전성에 직접 영향을 주는 핵심 운영 이슈
이다. 최근에는 회생제동이 빈번한 운전 환경
과 장거리 급전구간의 확대에 따라 급전계통
의 전압변동 특성이 더욱 복잡해지고 있으며, 
동일한 설비라도 구간 조건과 운전상태에 따
라 고장 양상이 다르게 나타나고 있다. 

그러나 현행 분석과 유지관리 체계는 주로 
정상상태 전압 수준이나 사고 후 설비 점검
에 의존하고 있어, 실제 계통 내부에서 진행
되는 과도현상과 설비 스트레스 누적을 충분
히 반영하지 못한다. 따라서 철도 급전계통의 
반복 고장을 예방하기 위해서는 전압변동의 
동특성을 정밀하게 해석할 수 있는 새로운 
접근이 필요하다. 본 연구는 이러한 필요성에 
따라 철도 급전계통 과전압 문제를 EMT 관
점에서 검토하고, 
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향후 해석 및 설계기준 개선의 방향을 제시
하고자 한다.

2. 본 론

2.1 철도 급전계통 과전압 발생 메커니즘

철도차량의 회생제동 시 기존 전력변환 
장치는 계통에 전류를 주입하는 전류원형 
특성(GFL, Grid-Following)을 가진다. 이때 
계통전압은 선로임피던스에 따라 V=I⋅Z 
관계로 상승하며, 특히 장거리 급전구간에서는 
임피던스 증가와 회생전류의 중첩으로 더 큰 
이상전압이 발생한다.

이와 같은 전압상승이 변압기 철심의 
포화특성과 결합하면 여자전류가 급증하고, 
파형 왜곡과 고조파가 동반되며, 순간적인 
서지 성분이 피뢰기와 절연물에 집중된다. 그 
결과 피뢰기 소손, 팬터그래프 손상, 보조전원장치 
고장, 애자 및 케이블 절연파괴 등으로 고장이 
확대될 수 있다.

따라서 이러한 고장들은 서로 독립된 
현상이 아니라, 회생전류, 선로 임피던스, 
변압기 포화특성이 결합된 공통의 과전압 
스트레스가 각 설비의 취약 지점에서 표면화된 
결과로 해석할 수 있다.
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Fig. 1 Examples of overvoltage occurrences in 
railway transformers during regenerative braking

2.2 해결 방안 

철도 급전계통 과전압 문제의 근본 해결은 

계통전압을 기준 범위 내에서 안정적으로 

유지하는 데 있다. 기존에는 피뢰기, 애자, 

케이블 등 개별 설비 고장에 초점을 맞추었으나, 

실제로는 차량의 회생전류, 선로임피던스, 

접촉저항, 차단기 개폐, 변압기 철심포화가 

복합적으로 작용하여 전압상승이 발생한다. 

따라서 PSCAD 기반 EMT 해석을 통해 과전압 

발생 메커니즘을 정량적으로 규명할 필요가 

있다. 이를 바탕으로 구간별 선로정수 관리, 

변압기 포화여유 확보, 회생제동 제어 개선, 

운전조건 최적화 등을 통해 전압 안정도를 

높여야 한다. 결국 철도 과전압 고장의 재발 

방지를 위해서는 설비 교체 중심의 대응에서 

벗어나, 계통전압 관리 중심의 EMT 기반 

설계·운영 체계로 전환해야 한다.

Fig. 2 Permissible Voltage Range of the Railway 
Power Supply System
또한, 회생제동 제어를 전류원형에서 

전압원형(Grid-Forming) 제어로 단계적으로 

전환할 필요가 있다. 전압원형 제어는  

회생제동 시 전압상승을 능동적으로 억제할 

수 있어 장거리 급전구간에서의 과전압 

위험을 근본적으로 줄일 수 있다. 

특히, 변압기 철심포화 관리체계를 

설계·검수·운영 단계에 도입해야 한다. 

변압기 정격은 정상상태 전압만이 아니라 

과도 전압상승과 고조파 조건까지 고려하여 

자속 마진을 확보해야 하며, IEC 60076-7 

기반의 정량 수명평가를 구매시방서와 

유지관리 체계에 반영할 필요가 있다. 

마지막으로 구간별 선로임피던스의 

표준정수 DB를 구축하고 운영에 반영해야 

한다. 선로 길이, M좌와 T좌간 계통구성, 

레일 상태, AT 배치 등의 실계통 정보를 

반영하여 구간별 과전압 민감도를 사전에 

평가하고, 취약구간 중심의 운영기준과 

설비계획을 수립해야 한다. 

Fig. 3 Countermeasures for Overvoltage Faults in 
Railway Power Supply Systems

3. 결 론

철도 급전계통에서 반복되는 설비 고장은 

개별 부품의 문제가 아니라, 회생제동 시 

전류원형 주입과 선로임피던스, 변압기 

철심포화가 결합되어 발생하는 과도 

과전압의 결과로 판단된다. 기존 RMS 중심의 

진단 방식만으로는 이러한 현상을 충분히 

설명하기 어렵기 때문에, PSCAD/EMTDC 기반 

EMT 해석이 필수적이다. 따라서 근본적인 

개선을 위해서는 회생제동 제어 개선, 

선로정수의 정량 관리, 변압기 포화특성 

반영, EMT 기반 운영체계 구축이 필요하다. 

이러한 접근은 반복 고장 저감과 함께 철도 

급전계통의 신뢰도 향상 및 예방적 유지관리 

체계 전환에 기여할 수 있다.
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