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초 록 최근 5년간 발생한 철도관련 화재사고는 총 17건이며, 사망자 107명, 부상자 101명의 인명

피해가 발생하였다. 일반적으로 철도관련 화재사고는 다른 철도관련 사고와 결합되어 추가적인 인

명피해를 발생시키므로 화재사고 예방활동 뿐 아니라 화재 발생 시 화재를 초기에 제압하고 그 확

산을 방지하는 것이 매우 중요하다. 주요 철도 시설물 및 객차 화재에 대한 고체에어로졸소화기 

적용성을 검토한 결과, 기존 수계·가스계 소화기와 비교하여 높은 소화효율과 공간효율, 적은 2

차 피해, 낮은 설치․유지비용 면에서 강점을 확인하였다. 특히, 사람이 밀집되어 있고, 공간이 폐

쇄되어 있는 철도 환경 상에서는 고체에어로졸소화기의 무독성·친환경·높은 소화효율은 인명피

해를 포함한 화재안전성 향상에 크게 기여할 것으로 판단된다.
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1. 서 론

2021년부터 2025년까지 최근 5년간 발생한 철

도 관련 화재 사고는 총 17건(연평균 3.4건)으

로 이로 인한 사망자 총 107명(연평균 21명), 

부상자 총 101명(연평균 20명)이 발생하였다. 

또한, 총 17건의 철도 관련 화재 사고 중 객실 

내 화재는 6건, 철도시설물 화재는 11건이었으

며, 이 중 객실 내 화재가 2024년과 2025년에 

집중적으로 발생하였다[1].

Table 1 철도 화재 사고 통계 (2021~2025)[1]
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철도 관련 화재 사고의 특성상 다른 철도 관련 

사고들과 결합되어 대규모 인명 피해가 발생하

므로 화재 예방 활동과 함께 화재 발생 시 화재

를 빠르고 정확하게 감지하고, 효율적인 초기 

제압 및 화재 확산을 억제하는 것이 매우 중요

하다[2].

본 논문에서는 철도 주요 시설물 및 객차에 대

한 화재안전성 향상을 위하여 현재 사용되고 있

는 기존 수계·가스계 소화기의 대안으로 소방

안전 분야에서 최근 주목받고 있는 고체에어로

졸소화기의 특징을 검토하고 그 적용성에 대해 

논의하고자 한다.

2. 고체에어로졸소화기

2.1 고체에어로졸소화기의 소화원리

고체에어로졸소화기는 부촉매 원리를 이용한 

억제소화방식으로 주변에 있는 산소를 소모하지 

않고 효율적으로 화재를 제압 또는 진압하여 화

재 확산을 방지한다[3].
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구분 2021 2022 2023 2024 2025 합계 연평균

열차 0건 0건 0건 4건 2건 6건 1.2 건

시설 3 건 3건 4건 0건 1건 11 건 2.2 건

계 3건 3건 4건 4건 3건 17 건 3.4 건



고체에어로졸소화기는 KNO3가 주성분인 고체형

태의 소화약제를 연소시켜 발생되는 에어로졸을 

이용하여 화재를 진압한다. 즉, 화재 시 발생되

는 연쇄반응 매개체인 O-2, H+, OH- 라디칼과 산

소의 결합을 차단함으로써 더 이상의 연쇄반응

이 일어나지 않도록 연쇄반응의 연결고리를 차

단하여 화재를 제압한다.

Fig. 1 The Mechanism of Solid Aerosol Fire Extinguisher

2.2 고체에어로졸소화기의 특징

① 무독성 : 인체 무해하여, Novec1230 등과 

달리 과불화화합물(PFAS)이 미생성되어 밀

폐된 공간에서도 높은 생존율 보장

② 친환경 : 오존파괴지수, 지구온난화지수, 

대기중잔존년수가 “제로(0)”

③ 안정성 : 높은 화학적 안정성, 강한 내구성 

및 내후성(혹한, 혹서, 사막 등)

④ 고효율 : 1루베(1m3)당 필요 소화약제량이 

65g으로 Novec1230 대비 1/5 수준

⑤ 경제성 : 소화기 설치를 위한 추가적인 설비

나 배관이 필요하지 않고 낮은 유지보수 비용

⑥ 낮은 전기전도도, 낮은 2차 피해 등

 1)오존파괴지수 : ODP, 2)지구온난화지수 : GWP, 3)대기중잔존년수 : ALT

2.3 철도 주요시설물 및 객차 적용성 검토

 [검토 1 : 무독성 및 친환경성, 생존성] ODP, 

GWP, ALT가 “0”이며 과불화화합물(PFAS) 미 

발생, 소화 시 주변의 산소를 소모하지 않아 높

은 생존성 보장, ESG 규제에 선제적 대응 가능

 [검토 2 : 효율성 및 경제성] 고체에어로졸 

소화약제의 소화효율은 Novec1230의 1/5, CO2의 

1/13로 동일 면적 소화가 가능

 [검토 3 : 유지보수 및 가동률] 유지보수 주

기가 길고 유지보수가 용이, 장비 고장 시 실시

간 교체정비가 가능하여 높은 가동율을 보장 

 [검토 4 : 안정성 및 내후성] 평상시 고체형

태로 화학적으로 매우 안정적이며 다양한 극한 

환경에서도 오류없이 정상 작동 가능

 [검토 5 : 확장성 및 공간활용도] 추가적인 

배관/설비 설치 없이 원하는 장소에 설치 및 추

가 설치 용이, 다양한 형상의 소화기 제작을 통

한 협소한 공간에 최적화된 소화기 구현이 가능

3. 결 론

본 논문에서는 철도시설물의 전력소모 증가, 

객차 전동화, 에너지저장장치(ESS)의 보편화로 

인해 증가하는 전기관련 화재의 효율적 대응 및 

안전성 향상에 고체에어로졸소화기의 적용 가능

성을 확인하였다. 특히, ESG 등과 같은 강화된 

환경규제의 매우 유용한 선제적 대응책이 될것

으로 기대되며, 향후 철도분야에 적극적으로 활

용하기 위해 다양한 실증 및 활용 방안에 대한 

체계적인 추가 고찰이 필요할 것으로 판단된다.
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소화약제
고체 

에어로졸

Novec 
1230

할론 

1301

기타 

가스계
CO2

오존파괴지수 1)
0 0 12 0 0

지구온난화지수 2)
0 1 56,000 3,000 0

대기중잔존년수 3)
0 1 54 30 1

전기전도도 매우낮음 낮음 낮음 낮음 낮음

부식성 낮음 높음 높음 보통 보통

소화성능(g/m3) 65 300 330 530 900

Table 2 The Comparison of Fire Extinguishers


