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철도차량 화재 시 제동장치 주행능력 설계 고찰 

박정훈*† 

초 록 본 연구는 철도차량 화재 발생 시 승객의 안전한 대피를 위한 주행능력 확보 

관점에서 제동장치 설계 요소를 고찰한다. EN 50553 규격에 따라 화재 시에도 차량이 

터널 등 위험 구역에 정차하지 않고 안전지대까지 이동할 수 있도록 제동 완해 상태를 

유지하고, 제동력 일부가 손실되더라도 열차 제동 성능을 유지하도록 redundancy 

설계가 필수적이다. 이를 위해 주요 케이블에는 EN 50200 및 IEC 60331-3 기반 내화 

케이블을 적용하고, 공압 계통에는 EN ISO 15540 규격의 내화 호스를, 함체에는 EN 

45545-3을 준수한 내화 박스 설계를 반영하여 시스템의 신뢰성을 강화한다. 이러한 

다각도 내화 설계는 화재 상황에서도 의도치 않는 제동 체결이나 성능의 급격한 

상실을 방지함으로써 철도차량의 화재 안전성을 극대화하는 데 기여한다.  

 

† 교신저자: 현대로템 레일솔루션연구소 (jh07.park@hyundai-rotem.co.kr) 

* 현대로템 레일솔루션 연구소 


