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ASME 충돌 규격 적용을 위한 철도차량 차체 구조 개발 

구자경*, 유재곤*, 오건승* 

초 록  본 연구는 ASME-RT2 충돌 규격을 검토하여 이 규격을 만족하는 스테인리스 차

체 구조를 개발하기 위한 연구이다. 충돌흡수 장치는 1차 및 2차 충돌흡수장치로 구분 

설계하여 충돌 속도에 따라 개별적으로 작동하도록 개발하였다. 1차 충돌흡수 장치는 

알루미늄 허니콤을 박스 구조로 이용하여 24km/h 까지는 1차 충돌흡수 부재만으로 충

돌 에너지 흡수 및 교체가 용이한 구조로 구성하였고 2차 충돌흡수 부재는 ASTM A588 

소재의 Crash tube를 적용하여 40km/h까지 충돌에너지를 흡수할 수 있도록 하였다. 이

러한 충돌 흡수 장치를 차체 하부구조의 엔드실 안쪽에 통합하여 차량간격이 협소한 

차량에도 적용할 수 있도록 하였다. 충돌 해석 및 테스트를 통해 성능을 검증하였다. 

후 기 여기에 후기를 입력합니다. (없는 경우 생략) 

 

* 현대로템 RS R&D Hub 

 


